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Koulun pääoven edustan
nykyinen betonilaatoitus

Urheilukentän aita

Jk-pp 3,00 m
Yhdyskäytävä

jk-pp:lle 5,00 m
0,25 m

0,50 m

Jakavakerros 350 mm

Päällyste AB 16/120 50 mm
Kantavakerros 150 mm

Yhteensä 550 mm
Maakostea betoni #0-8 mm 150 mm

Betonikiveys
Maakostea betoni #0-8 mm asennuksen yhteydessä 40 mm

Kadun rakennekerrokset

Kavennus 5,00 m
Koulun edustan betonikiveyksen
uusiminen tai korjaus n.7,50 m

Rakennekerrokset
uusitaan noin 0,5 m leveydeltä
nykyisen kadun alueelle

TYYPPIPOIKKILEIKKAUS
Betonikiveys noin pl. 220

Betonikivi

Jk-pp 3,00 m
0,25 m

Jakavakerros 350 mm

Päällyste AB 16/120 50 mm
Kantavakerros 150 mm

Yhteensä 550 mm
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Rakennekerrokset
uusitaan noin 0,5 m leveydeltä
nykyisen kadun alueelle

TSV

0,50 m

Pysäköintiruutu 5,00 m

0,025
0,03...0,04

Nykyinen kaista

TYYPPIPOIKKILEIKKAUS
plv. 90-215 ja 225-285

Reunakivi 3 cm,
viheralueen kohdalla
12 cm

Nyk. Ajorata 6 m

Kantavakerros M#0...32 100 mm

Päällyste AB 16/120 50 mm
Profilointikerros M#0...16 50 mm

Jakavakerros M#0...56 350 mm
Suodatin-/eriste, OKTO 700 mm
Yhteensä 1250 mm

Rakennettavilla osuuksilla/kääntöpaikka

Pohjamaa tarkistetaan työn aikana
ja rakennepaksuutta ohennetaan
nykyiseen rakennepaksuuteen
mikäli mahdollista.

Hv 160

Asfaltti

MuutosSuunnitteluala, työnumero ja piirustuksen numero

MittakaavatPiirustuksen sisältöRakennuskohde

Yhteyshenkilö

Tarkastaja

Suunn./Piirt.

Hyv.

Pääsuunn.

Päiväys
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Tiedosto

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Hatanpäänkatu 1
33900 Tampere
Puh. 0104090
www.fcg.fi

Katusuunnitelma

Tyyppipoikkileikkaukset 1:100

TKA P40348 1416/3

Tornion kaupunki

Seminaarinkadun saneeraus
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