
2

VP

W

III 1/2

LP-1YS .V

e=0.70

40%

7
1ap/85m

2
e=0.95

AK .
III

9

SAIRAALAKATU

I  8/10

I 8/10
250

AL-1

a
I
V

 
1

/
2

I  1 /2

sre=1.50

VP
3

e=1.00

III

YS

1200
V

emk

4

AL-1

le

1ap/85m2

y 30%

K1

K1 11

47

8

32

13

12

3239

40

II

I

III

kt

kt

IV

Sairaskoti

Sairaala

6.5

6 5

Itärannanpuisto

6.7

5.6

6.5
5.96.4 6.7

6.2
5.46.5

6.4

5.86.4
6.5 5.8

6.7 5.9
4.8

6.6

5.7

5.9

6.2

6.16.3 5.8
5.7

6.5

5.3
5.7

5.7 5.66.5

6.6
6.2

6.36.4 5.6
5.7 5.7

6.3
5.5

5.66.8
6.3

6.1
5.8

5.4
5.76.7

6.7

6.4

6.44

6.24
6.15

6.07
5.99

5.91

5.78
5.73

5.68
5.63

5.61

6.38 6.43

6.21 6.13
6.05

5.97
5.89

5.76
5.71

5.66
5.62

5.51

6.41

6.50
6.24

6.17

6.01
5.93

5.80
5.75

5.68

5.65 5.47

5.
50

5
.5

9

6.43

6.34
6.26

6.18
6.10

6.02

5.89
5.84

5.79
5.74

5.62

5
.5

6
5

.6
6

5.99
5.91

5.83
5.75

5.68
5.62

5.57
5.52

5.48

5.99

5.83
5.75

5.68
5.62

5.57
5.52

5.47

6.26 6.31

6.09 6.01
5.93

5.85
5.77

5.70

5.64
5.59

5.54
5.50

5.48

6
.3

9
6

.3
4

5
.3

7
5

.4
4

5.46

5.46

5.47

6.29

6.38
6.12

6.05 5.91

5.89
5.81

5.95
5.68

5.63
5.56

5.53 5.44

5
.3

8
5

.4
7

6.30
6.35

6.17
6.08

6.00
5.92

5.84
5.77

5.71
5.66

5.61
5.56

5.51

6
.4

8
6

.4
3

5
.5

2

5.
60

6.
0

6.0

2.
0 0.
75

2.
5

2.
5 6.0

4.5

0.
75

2.
0

0

50

100

150

200200200

0

30

0

30

PÄÄLLYSTEEN UUSIMISESTA ASEMAKAAVA-ALUEEN
ULKOPUOLELLA RAKENNUSTEN SEINÄLINJOIHIN
ASTI SOVITAAN ERIKSEEN ASFALTOINTIURAKAN
(ERILLISURAKKA) YHTEYDESSÄ

SOVITETAAN NYK.
PÄÄLLYSTEEN KORKEUSTASOON

SOVITETAAN NYK.
PÄÄLLYSTEEN KORKEUSTASOON

SOVITETAAN NYK.
PÄÄLLYSTEEN KORKEUSTASOON

SOVITETAAN NYK.
PÄÄLLYSTEEN KORKEUSTASOON

SOVITETAAN NYK.
PÄÄLLYSTEEN KORKEUSTASOON

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄN
VIERIALUE MUOTOILLAAN
PUISTOON PÄIN VIETTÄVÄKSI

SV-PURKUPUTKEN RAKENTAMISEN
JÄLKEEN VÄYLÄ RAKENNETAAN
ENTISTÄ VASTAAVAKSI
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PÄÄLLYSTE AB16

SELITTEET

PÄÄLLYSTE AB11

NURMIKIVI, 140x140x80 mm, ruutuladonta, harmaa

UUDET LIIKENNEMERKIT ESITETTY SUUNNITELMAKARTALLA,
NYKYISET HUONOKUNTOISET MERKIT UUSITAAN

NELIÖKIVI, 138x138x80 mm, ruutuladonta, musta

SAUVAKIVI, 138x278x80 mm, yhden kiven raita, musta

TORIKIVI, 138x278x80 mm, harmaa

(pysäköintiruudut)

(erottaa pysäköintiruudut)

SUUNNITELTU REUNATUKI 12 cm

GRANIITTINOPPA, 100x100x100 mm, punainen

SUUNNITELTU SADEVESIVIEMÄRI

ISTUTETTAVA PUU, PYLVÄSPIHLAJA
Sorbus aucuparia "Fastigiata", rym 8-10

SUUNNITELTU REUNATUKI 3 cm

SUUNNITELTU REUNATUKI 0 cm

SUUNNITELTU SALAOJA

SORAPINTAUS

NURMETUS, A3

Koordinaattijärjestelmä Korkeusjärjestelmä
ETRS-GK24 N2000

KOHTEEN NIMI JA OSOITE PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ

MUUTOS

MITTAKAAVA

TIEDOSTO

SUUNN.ALA
TARK.

SUUNN.

HYV.
TYÖ N:O PIIR N:O

Sweco Ympäristö Oy

TORNION KAUPUNKI
K1 SAIRAALAKATU
RAKENNUSSUUNNITELMA

KATUSUUNNITELMAKARTTA 1:500
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