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Muutos Pvm Suunn. Tark.

Tornion kaupunki,
Puutarhakadun kiertoliittymä

29.11.2019

TORNION KAUPUNKI

Suun. Tark.

Jukka Lindfors Jari Kinnunen

Suunnitelmakartta, korkeudet ja kuivatus

A

A

B

B

1:500

Merkinnät

AB 16

Ainoastaan päällystekerros uusitaan

Uuden sivuojan sijainti ja kuivatussuunta

Betonikivi

Graniittinoppakivi

AB 11

Kiertoliittymän keskusta ympäristösuunnitelman mukaan

53,93 Katukorkeus

Salaoja, PEH 110

Hulevesiviemäri

Asemakaavan mukaiset korttelinrajat

Reunatukilinja, näkyvä korkeus 12 cm

Reunatukilinja, kivi upotettu ajoradan tasoon

Tulevan pinnan viettoviivat

Ehdotus uudeksi katualueen rajaksi

Tietoliikennekaapeli, Elisa/Telia

Säilytettävä kaivo

Hulevesikorko Salaojakorko

Nurmikivi, pysäköintipaikat

Uusi katuvalaisin (malli "Saarenpäänkatu")

Uusi puistovalaisin (malli ja tarkka sijainti päätetään myöh.)

Nyk. valaisimen siirto (nyk. KLIPPAN-valaisin)

Valaistus (ks. tarkemmin erillinen valaistussuunnitelma)

K1415/1

Uusi LED-puistovalaisin (kolmen valaisimen ryhmä, malli "tähkä")


